用户绑定说明
前提步骤：在OEM方数据库用户表中增加一个字段存放用户的gid(一般为七位的数字)；
oemid和zoneid(区号)由点击为OEM方分配.
1. 注册gid与登录接口
1.1 说明：由于给OEM方定制的客户端的登录方式为用OEM方用户的用户名、密码登录。而实际登录lava服务器是用gid(lava服务器分配)登录，所以需要OEM方做一个客户端登录的中间页（登录接口页），此页的功能为：先接收客户端传递到此页的三个参数(oemid,用户名(oemaccount)，加密后的密码(password);用户在客户端点登录时先将三个参数发送到此页,注意：password为md532后大写的串），验证此用户是否合法，然后检测此用户是否有gid(如没有gid,此时调用点击提供的注册接口为用户注册保存gid),然后将此用户的gid等相关参数输出(输出格式见下1.5.1)，用于客户端登录lava服务器.
1.2 注册接口地址：
http://api.lava-lava.com/lavaOEM/regOEMuser4.php
此接口说明见接口文档1.1.5中“3.1.2接口(v1.4)”
1.3 返回参数：   
[ret] des,gid,zoneid  如：成功返回 SUCCESS,2101001,00失败返回  FAILED,-119 //逗号后为错误码，常见错误码见接口文档1.5,返回值为以逗号分隔的一串字符串。如成功时返回SUCCESS,2101001，0第一个逗号前为成功描述，第一个逗号后为gid号，第二个逗号后为区号.
1.4 例子: 接口传入参数采用UTF-8编码方式.
http://api.lava-lava.com/lavaOEM/regOEMuser4.php?oemid=544&oemaccount=yangliu3e444888&password=09E31D1AB4DE57A06DAC4834A7CB1432
1.5 登录接口页验证用户时输出相关信息用于客户端登录的格式:
1.5.1 获取gid成功时输出格式为：
Sub SucCode(gid,oemaccount,zoneid)


 PrintStr = "<query code=""ok"">"


 PrintStr = PrintStr & "<public_info gid="""&gid&""">"


 PrintStr = PrintStr & "<gid>"&gid&"</gid>"


 PrintStr = PrintStr & "<zoneid>"&zoneid&"</zoneid>"

PrintStr=PrintStr&"<oemaccount>"&Server.URLEncode(oemaccount)&"</oemaccount>"
PrintStr = PrintStr & "</public_info>"


 PrintStr = PrintStr & "</query>"


 Response.Write PrintStr


 Response.End    End Sub
1.5.2 错误时输出格式为：Sub ErrCode(Str)
PrintStr="<querycode=""failed"" errorcode="""&Str&"""></query>"Response.Write PrintStr  
Response.End   End Sub      

ErrCode(Str)自定义错误码Str说明:-1为oemid错误,-2为用户名错误,-3为密码错误).
2. 修改密码同步

2.1  说明：由于注册时在lava服务器上保存了用户加密过后的密码(md532位后的大写串),登录lava服务器时需要密码验证，所以当用户修改密码时，同时也必须修改用户在lava服务器上的密码，即调用点击提供的修改密码接口,同步修改用户的密码(建议:在OEM方的修改密码页做相关改动：先用调用点击提供的修改密码接口修改密码，返回修改成功后再修改OEM方数据库的密码).

2.2  修改密码接口地址以及相关参数说明：
http://api.lava-lava.com/lavaOEM/changeOEMpass1.php?oemid=190&zoneid=1090&gid=2100021&changepwdxml   其中changpwdxml为:

<iq><query xmlns="gic:iq:changepass">
 

<MD5oldpass>09E31D1AB4DE57A06DAC4834A7CB1432</MD5oldpass> 

  

<MD5newpass>04E3A21ABAS34F56FEWC4834FE4R53C</MD5newpass> 
</query>
</iq>
说明：为了显示清楚，如上xml结构示例是分行显示的，但在使用时，请不要多余的空格和换行,以一个整串显示,接口传入参数采用UTF-8编码方式(以上传入的新旧密码为md532位后的大写),由于changepwdxml含有< > 等html标记符号，在传给接口的时候，还需要urlEncode
2.3 返回参数：

[ret] des
返回值为一串字符串。

         如：成功返回  SUCCESS

     失败返回  FAILED,-1 //逗号后为错误码。常见错误码见1.5
2.4  例子：
http://api.lava-lava.com/lavaOEM/changeOEMpass1.php?oemid=190&zoneid=1090&gid=2100021&changepwdxml=%3Ciq+ver%3D%221.1%22%3E%3Cquery+xmlns%3D%22gic%3Aiq%3Achangepass%22%3E%3CMD5oldpass%3E09E31D1AB4DE57A06DAC4834A7CB1432%3C%2FMD5oldpass%3E%3CMD5newpass%3E04E3A21ABAS34F56FEWC4834FE4R53C%3C%2FMD5newpass%3E%3C%2Fquery%3E%3C%2Fiq%3E
其它接口以及说明请查看接口文档1.5
此文档最好接合相关代码实例查看

如有相关问题请联系点击相关负责人----姓名：周建文   
gid:1100425    Tel:82151080-253
                                                        周建文  2007-8-23
